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Ditetapkan tanggal : 25 September 2024 Berlaku hingga : 24 September 2029

Diberikan kepada

PT Cairnhill Serviech Inti

di
Delta Commercial Park, Jl. Kenari Jaya Blok B5-B6, Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM KALIBRASI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi
untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL
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i ut‘!'ﬁ"} § secara elektronik menggunakan
A i Sertifikat Elektronik yang
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Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc.
KETUA

Sertifikat ini memberikan hak kepada LPK untuk menggunakan simbol akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi
sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional. Ruang lingkup akreditasi dinyatakan pada Lampiran Sertifikat Akreditasi, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Akreditasi.
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AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK-199-IDN - SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025:

2017)

Amd-1
Nama Laboratorium : PT Cairnhill Serviech Inti Masa Berlaku
Alamat : Kawasan Delta Commercial Park, JI. Kenari Jaya Blok B5-B6, Jayamukti, Cikarang Pusat, 25 September 2024
Jawa Barat s/d
Telp. (021) 89909127 Email: andri@cairnhill.com 24 September 2029
Amendemen ke-1: 3 Juni 2025
KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI
Kelompok Alat atau bahan atau standar Ketidakpastian Metode kalibrasi/
No. enaukuran ana dikalibrasi atau diukur Rentang ukur dierl " dokumen standar/ Keterangan
peng yang yang diperiuas teknik yang digunakan
1 |Panjang Articulated Arm Coordinate 0 mm ~ 1200 mm 0.0050 mm ASME B89.4.22-2004
Measuring Machine (Hexagon ISO 10360-12
Absolute RA8 and newer) 0Omm ~ 4500 mm 0.0060 mm WI 15-19
Articulated Arm Coordinate 0 mm ~ 1200 mm 0.0063 mm ASME B89.4.22-2004
Measuring Machine (Hexagon - ISO 10360-12
Absolute RA7 and older) -4 yig poo mm WI 15-19
2 |Panjang Profile Projector
X: 0 mm ~ 300 mm 2.0 ym
Y: 0 mm ~ 200 mm 2.0 um WI15-10
3 |Panjang Roundness Measurement
Machine
Error of indicated form of 0 um ~ 20 ym 0.076 uym
roundness deviation: WI 15-10
Parallelism: 0 um ~ 1.9 um 0.20 ym
4 |Panjang Contour Testing Machine
X-Axis: 0 mm ~ 127 mm 0.55 um
Z-Axis: 0 mm ~ 40 mm 0.32 um WI15-02
5 |Panjang Surface Roughness Testing
Machine (Contact Type) JIS B 0651:2021
Ra:j 040um ~ 321um 0.037 pm WI15-03
6 |Panjang Coordinate Measurement
Machine
X: 0 mm ~ 1000 mm 1.2 um
Y: 0 mm ~ 1000 mm 1.2 ym w: 12-?‘8‘
Z: 0 mm ~ 800 mm 1.2 um
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AMENDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK-199-IDN - SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025:

2017)
Amd-1

Nama Laboratorium
Alamat

: PT Cairnhill Serviech Inti

Jawa Barat
Telp. (021) 89909127 Email: andri@cairnhill.com

: Kawasan Delta Commercial Park, JI. Kenari Jaya Blok B5-B6, Jayamukti, Cikarang Pusat,

Masa Berlaku
25 September 2024
s/d
24 September 2029
Amendemen ke-1: 3 Juni 2025

KEMAMPUAN KALIBRASI DA

N PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

Kelompok Alat atau bahan atau standar Ketidakpastian Metode kalibrasi/
No. pengukuran yang dikalibrasi atau diukur Rentang ukur ana diperl " dokumen standar/ Keterangan
yang diperiuas teknik yang digunakan
7 |Panjang Universal Length Measuring
Machine (ULM) WI'15-08
X: 0 mm ~ 100 mm 0.14 um
8 [Massa Checkweigher 0g ~ 600g 0.030 g WI 15-20
0g ~ 1200 g 0.090 g
0g ~ 3000 g 017 g
0g ~ 6000 g 14 9
0g ~ 15000 g 1849
Catatan :

dimiliki laboratorium

2) Lampiran sertifikat akreditasi ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari pihak KAN

1) Ketidakpastian yang diperluas dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 yang merupakan ketidakpastian terbaik yang dapat dicapai dalam layanan kalibrasi rutin dengan sumberdaya yang
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